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Ouvrage : Passerelle sur ruisseau  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Problématique 

Un chemin de randonnée doit être réhabilité par la commune. Actuellement, il n’existe 
plus la passerelle qui enjambait un ruisseau. La commune, soucieuse de la 
préservation du site envisage la mise en place d’une nouvelle passerelle pour 
permettre aux randonneurs et aux vététistes d’emprunter ce chemin de randonnée et 
leur éviter un détour de plusieurs kilomètres.  

                               

Figure 2 : zone à aménager 

  

Figure 1 : insertion dans le site du projet de passerelle 

Passerelle à créer 
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Figure 3 : modèle volumique de la passerelle                                 

 
2. Conception 

La maîtrise d’œuvre en charge du projet fournit les données suivantes. 

Caractéristiques du projet : 

• Portée : L=6 m ; 
• Entraxe entre poutres : e=90 cm ; 
• Charges permanentes sur poutre centrale (platelage) : g=0,750 kN⋅mିଶ ; 
• Charges variables (piétons et neige) : q=2,86 kN⋅mିଶ ; 
• Flèche admissible selon l’Eurocode 5 : fୟୢ୫< ୐ଶ଴଴ ; 
• Le bois doit être résistant aux conditions extérieures. La conception est prévue pour 

qu’il ne soit pas en contact direct avec le sol. 

La feuille de calcul fournie dans le fichier AC04-Dimensionnement.xlsx permet de 
déterminer les charges linéiques à l’état limite de service (ELS) et l’état limite ultime (ELU). 
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Dimensions commerciales 
 

b h L  b h L 
140 mm 440 mm 10 m  80 mm 280 mm 7 m 
80 mm 280 mm 6 m  80 mm 200 mm 5 m 
80 mm 200 mm 8 m  80 mm 240 mm 6 m 
80 mm 200 mm 6 m  80 mm 240 mm 7 m 
100 mm 320 mm 8 m  43 mm 280 mm 6.5 m 
80 mm 200 mm 13 m  80 mm 240 mm 13 m 
80 mm 280 mm 13 m  140 mm 360 mm 9 m 
100 mm 360 mm 8 m  80 mm 160 mm 8 m 
100 mm 320 mm 8m  80 mm 200 mm 4 m 
100 mm 240 mm 8 m  140 mm 520 mm 10 m 
100 mm 400 mm 9 m  200 mm 600 mm 10 m 
120 mm 360 mm 9 m     

 

  

Les + produit 
• Bois Français 
• Forte résistance mécanique 
• Lamellation pour une forte stabilité dimensionnelle et une rectitude des poutres et poteaux 
• Produit optimal pour l’utilisation apparente et pour la taille sur machine numérique 
• Colle respectueuse de l’environnement 
• Grande longueur pour optimiser le calepinage 
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3. Simulation 
 
Propriétés mécanique – Lamellé-collé 

Symbole Désignation Unité 

Lamellés collés homogènes Lamellés collés panachés 

GL24h GL28h GL32h GL36h GL24c GL28c GL32c GL36c 𝑓௠,௚,௞ Contrainte de flexion N/mm² 24 28 32 36 24 28 32 36 𝑓௧,଴,௚,௞ Contrainte de traction axiale N/mm² 16.5 19.5 22.5 26.0 14.0 16.5 19.5 22.5 𝑓௧,ଽ଴,௚,௞ Contrainte de traction 
perpendiculaire 

N/mm² 0.4 0.45 0.5 0.6 0.35 0.4 0.45 0.5 

𝑓௖,଴,௚,௞ Contrainte de compression axiale N/mm² 24 26.5 29 31 21 24 26.5 29 𝑓௖,ଽ଴,௚,௞ Contrainte de compression 
perpendiculaire 

N/mm² 2.7 3.0 3.3 3.6 2.4 2.7 3.0 3.3 

𝑓௩,௚,௞ Contrainte de cisaillement N/mm² 2.7 3.2 3.8 4.3 2.2 2.7 3.2 3.8 𝐸଴,௚,mean Module moyen axial kN/mm² 11.6 12.6 13.7 14.7 11.6 12.6 13.7 14.7 𝐸଴,௚,଴ହ Module axial à 5ᵉ percentile kN/mm² 9.4 10.2 11.1 11.9 9.4 10.2 11.1 11.9 𝐸ଽ଴,௚,mean Module moyen transversal kN/mm² 0.39 0.42 0.46 0.49 0.39 0.42 0.46 0.49 𝐸௚, mean Module de cisaillement kN/mm² 0.75 0.78 0.85 0.91 0.59 0.72 0.78 0.85 𝑃௚,௞ Masse volumique caractéristique kg/m³ 380 410 430 450 350 380 410 430 

 

Cette partie utilise le logiciel RDM 7, disponible sur le poste de travail. 

Protocole 

1. Créer une nouvelle étude dans le logiciel « flexion ». 
2. Choisir le nombre de nœuds. 
3. Choisir l’unité pour la simulation. 
4. Définir le matériau en fonction du choix d’essence retenu. 
5. Définir les appuis et les charges en prenant soin de sélectionner la bonne typologie 

(ex : appui simple, encastrement, charge ponctuelle, uniformément répartie, etc.) et 
en entrant la valeur adéquat (attention au signe). 

6. Observez la déformée ou la contrainte normale (selon que l’étude soit réalisée aux 
ELS ou ELU). 

7. Conclure. 
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4. Expérimentation 

Le banc d’essai 3R est limité à une charge de 100 N. Les dimensions admissibles pour un 
essai sont également limitées. Pour étudier la poutre, il est nécessaire de réaliser l’essai avec 
un modèle réduit. La poutre réduite possède une section de 7 mm × 22 mm. La section a été 
calculée pour que la flèche maximale sous 100 N soit exactement 10 fois inférieure à celle de 
la poutre de la passerelle (à ses véritables dimensions). 

Protocole : 

1. Positionner les appuis pour avoir une portée de 60 cm. 
2. Faire une approche manuelle du vérin (touche F6 du clavier). 
3. Passer en mode automatique. 
4. Cliquer sur enregistrer et indiquer le nom de l’essai. 
5. Paramétrer les valeurs suivantes : 

a. Asservissement vérin 1 : « En déplacement ». 
b. Vitesse de déplacement : +0,2 mm ⋅ sିଵ. 
c. Force d’arrêt : +100 N. 
d. Déplacement maxi : 30 mm. 

6. Cliquer sur « Départ ». L’essai commence lorsque le bouton marche est enfoncé. Le 
tracé commence à partir d’une valeur 𝐹 = 10 N. 

7. Cliquer ensuite sur « Arrêt » puis Analyse pour obtenir le fichier d’export sous Excel 
des résultats de l’essai. 


