\ Epreuve pratique du baccalauréat général Spécialité : sciences de 'ingénieur \

Systéme pluritechnologique : robot artiste

QM
Performance : autonomie énergeétique ==

1. Prise en main du systéme pluritechnologique O

Se connecter a la session de Terminale sur l'ordinateur, puis ouvrir & se connecter au
répertoire « terminale » a l'aide des identifiants fournis. Copier le répertoire «AE_quincy »
(\192.168.27.186\Terminale\public\TSSI\bac) et le coller dans le disque personnel « home ».

Le Quincy Robot Artist est un robot dessinateur éducatif qui aide les enfants a dessiner, a étre

créatifs et a résoudre des questions de mathématiques. Quincy permet aux enfants

d'approfondir leurs connaissances en dessin, alphabet, orthographe, comptage,

mathématiques, reconnaissance de sujets et plus encore.

Le robot peut donner des lecons de dessin aux enfants avec des instructions claires et courtes,

ce qui les rend amusantes et faciles a suivre. Montrer n'importe quelle carte de dessin a
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Figure 1 : le robot Quincy

Procédure de mise en marche :

1- tourner le bouton rotatif a l'arriere du robot pour lallumer (le robot
entreprend un cycle de mouvement des bras afin de se placer en position
initiale) ;

2- placer le stylo dans le logement prévu a cet effet, la pointe du stylo doit étre
positionnée a 5mm au-dessus de la feuille. Serrer le stylo a I'aide de la
molette de serrage ;
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3- appuyer sur le bouton « milieu » et présenter devant la caméra une
image, c’est-a-dire avec le QR-code face a la caméra. Le robot
commence a dessiner étape par étape ;

4- pour passer a lI'étape suivante, cliquer sur le bouton « Suivant »
ou « Répéter » si nécessaire.

2. Performance attendue
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Figure 2 : diagrammes des blocs internes
3. Performance mesurée

a. Mise en place du protocole expérimental

Alimentation DC

. Logiciel DSO 2090 USB

Visualisation : CH1

Echelle des abscisses : 2 s (Time/Div)
Echelle des ordonnées : 100 mV/Div, DC, x1

Instrument de mesure

Figure 3 : schéma de céblage partiel de la mesure du courant
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3.1- Raccorder I'instrument de mesure sur I'entrée CH1 de l'oscilloscope numérique et sur la
partie permettant de relever le courant. Faire vérifier.

3.2- Relever 'allure du courant a l'oscilloscope a 'aide de la figure 3 et des étapes suivantes :
paramétrer le logiciel DSO 2090 (figure 3) ;

éteindre et allumer le robot Quincy afin qu'il réalise son cycle de démarrage ;
I'acquisition doit apparaitre a I'écran de l'ordinateur ;

une fois le mouvement du robot terminé, arréter I'acquisition en cliquant sur « stop »

Figure 4 : image du courant relevée a l'oscilloscope (100 mV-A1)

b. Traitement des données
3.3- Ouvrir le fichier “Acquisition_courant.xIs“ qui se trouve dans le répertoire copié.

A B C D E F G H J K L M
Temps (s) | Tension (V) | Courant (A) ‘ Moyenne I{A) (0,015<=t<=0,3s) =‘
0 0 0 Ligne 157 a 3074

9,76563E-05 0,004532 0,04532
0,000195313 0,001407 0,01407
0,000292969 0,004532 0,04532
0,000390625 0,001407 0,01407
0,000488281 0,004532 0,04532
0,000585938 0,004532 0,04532 2
0,000683594 0,004532 0,04532

0,00078125 0,001407 0,01407 18 \ '
0,000878906 0,001407 0,01407 15 1
0,000976563 0,001407 0,01407
0,001074219 0,001407 0,01407 14 !
0,001171875 -0,001718 -0,01718 ! |
0,001269531 0,004532 0,04532 12 ! .
0,001367188 0,001407 0,01407 N 1 -
0,001464844 0,001407 0,01407 1 ” " -
0,0015625 0,004532 0,04532 08 . w— |
0,001660156 -0,001718 -0,01718 H U !
0,001757813 0,004532 0,04532 06 Cycle de démarrage du robot
0,001855469 0,001407 0,01407 0s Quincy
0,001953125 0,001407 0,01407
0,002050781 0,004532 0,04532 0,2
0,002148438 -0,001718 -0,01718 .
0,002246094 0,001407 0,01407 o 1 !
0,00234375 -0,001718 -0,01718 oo 20,0155 oo o o o o =03
0.007441406 0.001407 0.01407

Figure

5 : tableur du traitement de I'acquisition du courant lors du cycle de démarrage
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3.4- Déterminer et compléter la relation de la cellule « F1 » sachant que la formule de calcul
d’'une valeur moyenne est la suivante :

=MOYENNE(« cellule_initiale »:« cellule_finale ») ou « cellule_initiale » et
« cellule_finale » sont a remplacer. (ex : =MOYENNE(A2:A2508))

et que la ligne correspondant at = 0,015 s a pour valeur 157 ett = 0,3 s a pour valeur

3074 :
1 Temps (s)
2 0
157 0,015
3074 0,3

4. Performance simulée

4.1- Ouvrir le logiciel « Matlab R2024a » puis le fichier « quincy_batterie_eleve » qui
se trouve dans le répertoire copié.
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Figure 6 : modélisation multiphysique du robot Quincy
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